

局限空間作業紀錄表

	廠商名稱
	
	作業地點
	

	廠商工安/監工姓名
	
	廠商工安/監工聯絡電話
	

	廠商測定人員姓名
	
	廠商測定人員簽名
	(請簽名)

	作業日期
	________月________日________時 ～ ________月________日________時

	環

境

量

測

濃

度
	量測時間
	O2(19.5%以上)
	H2S(10ppm以下)
	CO(35ppm以下)
	可燃性氣體
(LEL30%以下)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工人員名單
	姓名
	進入時間
	離開時間
	進入時間
	離開時間

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注意事項：1. 於當日作業開始前、所有勞工離開作業場所後再次開始作業前、勞工身體或換氣裝置等
            有異常時進行氣體濃度量測及記錄。

　　　　　2. 量測濃度超出標準應立即停止作業。

　　　　　3. 作業中須隨時監控氣體濃度(每小時進行氣體濃度量測及記錄)。

          4. 施工人員進出時間須確實記錄。

          5. 施工完畢記錄繳回環境與安全衛生中心備查。

	承攬商工安/監工
	缺氧作業主管
	經辦權責單位
	環境與安全衛生中心

	
	
	
	


表單編號: 
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